
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

0211000-1     Wąż przegubowy 1/4 "        2x10 modułów 
     długość ok. 31 cm 

0211010-1      Wąż przegubowy kwasoodporny 1/4 "                  2x10 modułów 
     długość ok. 31 cm 

0211025-1      Wąż przegubowy 1/4 ", długość ok. 25m    1615 modułów 
 
0211030-2      Obejma mocująca      2 szt. 
     dla systemu 1/4 " 
 

0211100-4      Dysza okrągłą SW = 1,6 mm, 1/4 "       4 szt. 
0211101-4      Dysza okrągłą SW = 3,2 mm, 1/4 "       4 szt. 
0211102-4      Dysza okrągła SW = 6,4 mm, 1/4 "      4 szt. 
 
0211200-2      Dysza płaska, szer. 24 mm, 1/4 "      2 szt. 
0211201-2      Dysza płaska, szer. 30 mm, 1/4 "        2 szt. 
 
 
0211202-2      Dysza płaska, 16 otworów, 1/4 "  2 szt. 
0211203-2      Dysza płaska, 6 otworów, 90º, 1/4 "     2 szt. 
 
 
 
0211300-2      Trójnik Y 1/4 "   2 szt. 
0211310-2      Trójnik Y, kwasoodporny 1/4 "  2 szt. 
 
 
0211414-1      System dysz pierścieniowych 1/4 "                      1 szt. 

   (16 modułów) łącznie z końcówką 
 
 
 
0211600-2      Zawór zamykający do węża przegubowego 1/4 "    2 szt. 
0211610-2      Zawór zamykający, kwasoodporny   2 szt. 
     do węża przegubowego 1/4 " 
0211601-2      Zawór zamykający NPT GZ 1/4 "        2 szt. 
 

0211611-2      Zawór zamykający, kwasoodporny NPT GZ 1/4 " 2 szt. 
0211602-2      Zawór zamykający GW 1/4 "   2 szt. 
0211612-2      Zawór zamykający, kwasoodporny GW 1/4 "        2 szt. 
0211603-2      Zawór zamykający do węża plastikowego               2 szt. 
     NPS  GZ 1/4 " 
 

0211700-4      Przyłącze z gwintem NPT 1/8 "  4 szt. 
0211710-4      Przyłącze z gwintem, kwasoodporny NPT 1/8 "   4 szt. 
0211701-4      Przyłącze z gwintem NPT 1/4 "      4 szt. 
 

0211702-2      Specjalne przyłącze z gwintem NPT 1/8 " 2 szt.  
0211703-2      Specjalne przyłącze z gwintem NPT 1/4 " 2 szt. 
 
211704-4        Adapter do węża przegubowego GW 1/8 " 4 szt. 
0211712-4      Adapter, kwasoodporny do węża przegub. GW 1/8" 4 szt. 
 
0212200-2      Kolanko 90º, 1/4 "   2 szt. 
0212300-2      Trójnik T 1/4 "   2 szt. 
 

 
0212400-1      Wspornik dla trójników T 1/4 "  1 szt. 
 
 
0212500-1      Podstawka magnetyczna z kurkiem kulistym     1 szt. 
     i gwintowaną końcówką 1/4 " 
 
 
0212501-1      Rozdzielacz monoblokowy                      1 szt. 

           4 wyloty 1/4 " i GW 3/8 " 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0212502-2 Złączka T                   2 szt. 
  GZ 1/4 " i 2 GW 3/8 " 
 
 
0212503-2 Metalowy zawór kulkowy                 2 szt. 
  GW i GZ 1/4 " 

 
 
0212504-2 Złączka dwustronnie gwintowana                 2 szt. 
  2 GZ 1/4 " 
 
0212505-2 Końcówka z gwintem 1/4 "                 2 szt. 
  do węża 13 mm 
 
0212506-2 Złączka redukcyjna                  2 szt. 
  GZ 1/4 ", GW 1/8 " 
 
0212507-2 Kołpak gwintowany 1/8 "                  2 szt. 
0212508-2 Kołpak gwintowany 1/4 "                  2 szt. 
 
 
 
0212509-2 Magnes                   2 szt. 
  okrągły, SZ 63 mm, SW 18 mm 
 
 
0212510-2 Zawór zwrotny 1/4 "                  2 szt. 
 

 
0212605-2 Przedłużacz twarde PCV, długość=95 mm, 1/4 "  2 szt. 

 
0218000-1 Obcęgi montażowe                  1 szt. 
  system 1/4 " 
 
 
0219000-1 Zestaw węży przegubowych 1/4 "                 1 zestaw 
  wąż przegubowy (2 x 10 modułów) 
  dysze okrągłe – SW 1,6 / 3,2 /  6,4 mm 
  dysza płaska, szer. 24 mm 
  przyłącze z gwintem NPT 1/8 " / 1/4 " 
 
0219029-1 System podstawki magnetycznej 1/4 "               1 zestaw 
  z zestawem węży 
  wąż przegubowy (16 modułów), dysza okrągła SW 6,4 mm, 
  przyłącze z gwintem 1/4 ", metalowy zawór kulowy GW-GZ 1/4 " 
  okrągła podstawka magnetyczna 2 GW 90º, 
  końcówka z gwintem 1/4 " do węża 13 mm 
 
0219031-1 System podstawki magnetycznej 1/4 "               1 zestaw 
  z zestawem węży 
  węże przegubowe (2 x 13 modułów), 
  dysze płaskie (2 szt., szer. 24 mm), 
  trójnik Y, przyłącza z gwintem 1/4 ", 
  metalowy zawór kulowy GW-GZ 1/4 ", 
  podstawka magnetyczna 2 GW 90º, 
  końcówka z gwintem 1/4 " do węża 13 mm 
 

 
GW = gwint wewnętrzny SW = średnica wewnętrzna NPT = gwint stożkowy 
GZ = gwint zewnętrzny SZ = średnica zewnętrzna  NPS = gwint cylindryczny 


